Datenblatt STROMAT
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Ausstattung

11 kW Ladeleistung

ALC-STR-B3-11-T2-5 Stand: 12/2021
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/;\ Die Wallbox fur Ihr Auto

STROMAT Ladestation 11 kW mit Kabel

Typ: ALC-STR-B3-11-T2-5

Fest angeschlagenes 5 m Ladekabel

Manuelle Kabelaufrollung

Robustes Stahlgehause

Hoher Spritzwasserschutz
Geeignet fiir Innen- und AuRenbereich

Integrierter Gleichfehlerstromschutz

Typ 2 Ladestecker

Wechsel- und Drehstromanschluss

Statusanzeige mittels Mehrfarb-LED

Optionale Erweiterungen Technische Daten

Individuelle Kabellangen

Ladeleistung: 11 kW
Authentifizierung per Schlisselschalter, Ladestrom: 10..16 A
PZ-SchlieRzylinder oder auch RFID-Reader Malie: 290 x 290 x 120 mm
Edelstahl Standful3 Gewicht: 7,5 kg
Solarkopplung Temperaturbereich: -30..50 °C
Dynamisches Lastmanagement Spritzwasserschutz: IP65
Elektrischer Anschluss: 400 V, 50 Hz, 16 A

6 Jahre Herstellergarantie

KFW Forderfahig

Individuelle Frontgestaltung

Made in Germany

alcona Automation GmbH -

Ext. Fehlerstromschutz: Typ A, 30 mA
Zolltarifnummer: 85371098
Ursprungsland: Deutschland
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